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ALU : 105ALU
INOX : 105INOX
BRONZE : 105BZR

COURONNE TUYAU SUPER ASSAINISPIR

CARACTÉRISTIQUES :

Excellente tenue à l’aspiration, au refoulement,
à l’abrasion, à l’écrasement
Très souple, faible rayon de courbure même à froid
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +40°C

STRUCTURE :

Tube : double-couche en PVC souple
Armature : spire acier  zingué DN 2,5mm et fils polyester 
noyés
Coloris : transparent bleuté

PERMET DE VISUALISER LES MATIÈRES 
TRANSPORTÉES

TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX CHOCS...

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
couronne
(en m)

Epaisseur 
paroi

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Vide
(m.H2O)

Pression de 
service
(bar à 20°C)

Pression 
d’eclatement
(bar)

045 102PVC-1045P 30 6,5 155 1,4 0,9 14 42 STOCK PERMANENT

050 102PVC-1050P 30 6,5 170 1,6 0,9 14 42

060 102PVC-1060P 30 7 210 2,55 0,9 14 42 STOCK PERMANENT

070 102PVC-1070P 30 8 250 2,8 0,9 12 36 STOCK PERMANENT

080 102PVC-1080P 30 8 300 3,1 0,9 10 30 STOCK PERMANENT

102 102PVC-1102P 30 8,5 400 3,9 0,9 10 30 STOCK PERMANENT

125 102PVC-1125P 20 9 500 5,2 0,9 7

150 102PVC-1150P 20 9,5 600 6,7 0,9 5

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

SPECIAL DN102 ET DN125 :
Montage raccord express vidange

Référence

105BZE-7200F F 100 Rac.exp.vid.BZE femelle joint triangulaire DN 100

105BZE-7200M M 100 Raccord exp vid BZE mâle joint triangulaire DN 100

105BZE-7420 F 120 Raccord exp vid BZE femelle joint triangulaire DN 120

105BZE-7420M M 120 Rac.exp.vid.BZE mâle joint triangulaire DN 120

105BZE-7500 F 100 Ecrou raccord exp. vid DN 100

105BZE-7520 F 120 Ecrou raccord exp. vid DN 120

105BZE-7513 F 100 Joint triangulaire raccord exp. vid DN 100

105BZE-7523 F 120 Joint triangulaire raccord exp. vid DN 120

RACCORD EXPRESS BRONZE

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU SUPER ASSAINISPIR

CARACTÉRISTIQUES :

Très solide
Résistant à l’abrasion
Souple
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +40°C

STRUCTURE :

Tube : double-couche en PVC souple
Armature : spirale en acier et fils polyester noyés
Coloris : transparent bleuté

LE TUYAU SUPER ASSAINISPIR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LES CA-
MIONS D’ASSAINISSEMENT :

Épaisseur spécifique de la paroi PVC, spire en acier zingué de 2,5mm de 
diamètre (résiste à une traction de 220kg), écartement des spires de10mm. 

Tuyau universel pour l’aspiration et le refoulement de produits liquides et 
solides.

Excellente tenue à l’aspiration, au refoulement, à l’abrasion, à l’écrasement.

Très souple : faible rayon de courbure, même à froid.

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

DÉSIGNATION

070 112PVC-1070PEA03 3 3,06 DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70 LIVRÉ EN 24H

070 112PVC-1070PEA05 5 2,96 DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70

070 112PVC-1070PEA10 10 2,88 DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70 LIVRÉ EN 24H

070 112PVC-1070PEA15 15 2,85 DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70

080 112PVC-1080PEAR03 3 3,5 DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

080 112PVC-1080PEAR06 6 3,5 DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80

080 112PVC-1080PEAR10 10 3,2 DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1102PEAR03 3 4,4 DN 102 heavy duty équipé  1/2 sym Alu 100/103 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1102PEAR06 6 4,15 DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103

102 112PVC-1102PEAR10 10 4,05 DN 102  heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1102PEARS03 3 4,5 DN 102  heavy duty  équipé 1/2 sym Alu 100/103 Sécurité

102 112PVC-1102PEARS04 4 4,3 DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103 Sécurité 

102 112PVC-1102PEBJT 3 4,8 DN 102 heavy duty équipé Rac Exp Bze M/F joint Triangulaire LIVRÉ EN 24H

NOS LONGUEURS STANDARDS ÉQUIPÉES :

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

DÉSIGNATION

080 102PVC-1080PL2.8 2,80 3,1 DN 80 Lg 2.80m sans raccords LIVRÉ EN 24H

102 102PVC-1102PL2.8 2,80 3,9 DN 102 heavy duty Lg 2.80m sans raccords LIVRÉ EN 24H

NOS LONGUEURS STANDARDS NON-ÉQUIPÉES :

R
ac

co
rd

s 
:

ALU : 105ALU
INOX : 105INOX
BRONZE : 105BZR

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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CARACTÉRISTIQUES : STRUCTURE :

Diamètre int 
(en mm)

Référence  
Produit armorvin hnp

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi

Rayon courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

060 102PVC-1060 30 7 140 2,05 0,9 5

070 102PVC-1070 30 8 180 2,6 0,9 4

080 102PVC-1080 30 8 220 3,15 0,9 3

105 102PVC-1105L2.80 2,80 8,5 310 4 0,9 2

105 102PVC-1105 30 8,5 310 4 0,9 2

125 102PVC-1125 20 9,5 350 5,4 0,9 2

125 102PVC-1125L2.8 2,80 9,5 350 5,4 0,9 2

150 102PVC-1150 10 9,5 450 7,2 0,9 2

TUYAU ASSAINISPIR

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

DÉSIGNATION

080 112PVC-1080EAR03 3 3,6 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

105 112PVC-1105LEAR03 3 4,66 DN 105 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 105/105 LIVRÉ EN 24H

105 112PVC-1105EBJT03 3 6 DN 105 Lg 3m raccord express Bze M/F joint Triangulaire 

125 112PVC-1125LEAR03 3 6,4 DN 125 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 125/125

125 112PVC-1125EBJT03 3 6,33 DN 125 Lg 3m équipé raccord express Bze M/F 
joint Triangulaire 

125 112PVC-1125EBJT04 4 5,5 DN 125 Lg 4m équipé Raccord Express Bze M/F 
joint Triangulaire

150 112PVC-1150LEAR03 3 8,13 DN 150 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 150/150

150 112PVC-1150LEAR10 10 7,5 DN 150 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 150/150

NOS LONGUEURS STANDARD NON-ÉQUIPÉES :

Produits fabriqués selon normalisation CE 1935/2004

Très solide
Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques 
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +65°C

Tube : PVC souple
Armature : spirale en acier  noyée dans la paroi
Coloris : transparent vert clair
Idéal pour pompage eaux chargées et assainissement

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Possibilité de montage raccords inox 
                                                  Fabrication toutes longueurs équipées sur demande

Aspiration de produit alimentaire, boisson jusqu’à 28% 
d’alcool

Pompe à vide 

Implantation chimique

Nettoyage des canalisations

Assainissement

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU ALABAFLEXTUYAU
ASSAINISSEMENT

PINCE DE SÉCURITÉ

Diamètre int (en mm) Référence  Produit

080 149FIBR080 PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN80

100 149FIBR100 PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN100

Tuyau en PVC avec spirale rigide pour l’aspiration et le 
refoulement de liquides, assainissement , vidange de 
fosses septiques

Diamètre int 
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi (en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

080 112-PVC-1680ALAL3 3 4,8 1,6 350 0,9 4

100 112-PVC-1700ALAL3 3 4,8 2,2 430 0,9 3

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

TUYAU BANZAI ULTRALIGHT

Diamètre int 
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi (en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

080 102-PVC-1680 30 6,5 1,97 255 0,9 5,5

100 102-PVC-1700 30 8 2,75 355 0,9 5

NOS LONGUEURS STANDARD NON ÉQUIPÉES :

Diamètre int 
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi (en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

080 112-PVC-1680L3 3 6,5 1,97 255 0,9 5,5

100 112-PVC-1700L3 3 8 2,75 355 0,9 5

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

DECOUVERT EN 2015 :
1 clic pour ouvrir - 1 clic pour fermer
une seule main occupée
une poignée de maintien droite ou gauche
pour vous aider a positionner votre tuyau
nettoyable haute pression ou vapeur

INCONTOURNABLE MAINTENANT

                                                                 

Tuyau en PVC avec spirale rigide pour l’aspiration et le 
refoulement de liquides, assainissement , vidange de 
fosses septiques

MEILLEUR RAYON DE COURBURE



VEBER ASSAINISSEMENT
Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP 
www. veberassainissement.com - E-mail :  veberassainissement@veber-caoutchouc.com

6

TUYAU ARIZONA SUPERELASTIC

CARACTÉRISTIQUES :

Très flexible
Très léger
Lisse intérieur et ondulé extérieur
Utilisation à la température ambiante de -25°C à +40

STRUCTURE :

Tube : PVC souple
Armature : spirale PVC rigide
Coloris : gris avec spirale verte

Aspiration et refoulement de produits liquides, solides 
et pulvérulents

Nettoyage des canalisations, assainissement,
tonne à lisier.

Diamètre int 
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi (en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

050 102PVC-1250 50 5,5 1,05 200 0,9 5

070 102PVC-1270 50 6,5 1,7 260 0,9 4

080 102PVC-1280 30 6,5 1,85 320 0,9 3,5

102 102PVC-1302 30 7,3 2,7 400 0,9 3

125 102PVC-1325 20 8,3 3,9 500 0,9 2,5

150 102PVC-1350 20 9 5 600 0,9 2

NOS LONGUEURS STANDARD NON-ÉQUIPÉES :

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

DÉSIGNATION

050 112PVC-1250L3 3 1,23 DN 50 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 50/50

050 112PVC-1250L10 10 1,1 DN 50 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 50/50

070 112PVC-1270L3 3 1,7 DN 70 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 70/70 LIVRÉ EN 24H

070 112PVC-1270L5 5 1,5 DN 70 Lg 5m équipé 1/2 sym alu 70/70 LIVRÉ EN 24H

070 112PVC-1270L10 10 1,5 DN 70 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 70/70

080 112PVC-1280L3 3  2,35 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

080 112PVC-1280L4 4 2,75 DN 80 Lg 4m équipé 1/2 sym alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

080 112PVC-1280L10 10 2 DN 80 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1302L3 3 3,12 DN 102 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 100/102 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1302L10 10 2,92 DN 102 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 100/102 LIVRÉ EN 24H

102 112PVC-1302L20 20 2,8 DN 102 Lg 20m équipé 1/2 sym alu 100/102

150 112PVC-1350L3 3 5,8 DN 150 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 150/150

150 112PVC-1350L20 20 5,2 DN 150 Lg 20m équipé 1/2 sym alu 150/150

Possibilité de montage raccords inox 
                                                       Fabrication toutes longueurs équipées sur demande

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU SUPER ARIZONA POLYURETHANE (PU)

CARACTÉRISTIQUES :

Flexible, robuste et de longue durée grâce à la couche en 
Polyuréthane cinq fois plus résistante à l’abrasion que le 
PVC
Trés bonne résistance aux intempéries et à la plupart
des produits chimiques et aux frottements
Lisse intérieur et ondulé extérieur
Utilisation à la température ambiante de -25°C à +55°C

STRUCTURE :

Tube : PVC super élastique avec couche intérieure en
Polyuréthane
Armature : spirale PVC rigide recouverte d’une
bandelette en Polyuréthane
Coloris : gris avec spirale extérieure jaune

Pour tous usages dans des conditions difficiles ou une 
forte résistance à l’abrasion du tube ou du revêtement 
est essentielle. 

Idéale pour : céréales, ciments en poudre, granules, 
graviers, etc.

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi

Epaisseur 
revétement 
PU (en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure
(en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de 
service
(bar à 20°C)

75 102PVC-1075PU 20 5 0,9 1,05 200 0,9 5

100 102PVC-1100PU 30 8,5 1,2 3,1 400 0,9 3

152 102PVC-1352PU 20 11 1,4 6 610 0,9 3

R
ac

co
rd

s 
: SPECIAL DN152 :

Montage possible raccord agricole : type Bauer ou type Perrot

SPECIAL DN152 :
Montage possible raccord demi symétrique

Référence DN Ext. DN Int.

105ZINC7875 M/F 75 75 mâle/femelle DN 75/75

105ZINC7810 M/F 108 102 mâle/femelle DN 108/102

105ZINC7800 M/F 159 150 mâle/femelle DN 159/150

RACCORD TYPE PERROT 

Référence

105ZINC7900 M /F 108 mâle DN 108/102

105ZINC7959 M 159 mâle DN 159

RACCORD TYPE BAUER

Référence DN Ext. DN Int.

105ALU-4087R 80 76 Alu DN 80/76

105ALU-4102R 102 100 Alu DN 102/100

105ALU-4150 150 150 Alu DN 150/150

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE Aluminium

TUYAU
ASSAINISSEMENT

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER
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TUYAU VIDAFLEX SERIE ECONOMIQUE 

CARACTÉRISTIQUES :

Très souple à froids
Renforts anti-chocs PVC
Lisse intérieur
Utilisation à la température ambiante de -20°C à +60°C

STRUCTURE :

Tube : PVC
Armature : spirale en PVC noyée
Coloris : gris bleu

Ce tuyau a été sélectionne pour ses performances rapport 
qualité / prix. 

Il satisfait a la plupart des activités d’aspiration et 
refoulement de produits liquides, vidange eaux usées, 
eaux chargées, boues.

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

070 102PVC-1270A 30 5,7 1,55 280 0,9 4

080 102PVC-1280A 30 6,3 1,95 320 0,9 4

105 102PVC-1405 30 7,0 2,7 400 0,9 3,5

152 102PVC-1450 30 9,5 5,2 650 0,8 2

NOS LONGUEURS NON-ÉQUIPÉES :

NOS LONGUEURS ÉQUIPÉES :

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

Désignation

070 112PVC-1270AL003 3 1,88 DN 70 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 70/70

070 112PVC-1270AL010 10 1,65 DN 70 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 70/70

080 112PVC-1280AL003 3 2,35 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 80/80 LIVRÉ EN 24H

080 112PVC-1280AL010 10 2 DN 80 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 80/80

105 112PVC-1405AL003 3 3,36 DN 105 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 100/105

105 112PVC-1405AL010 10 2,9 DN 105 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 100/105

152 112PVC-1450AL010 10 5,6 DN 152 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 150/150

SPECIAL DN150 :
Montage possible raccord agricole : type Bauer ou type Perrot

RACCORD TYPE PERROT RACCORD TYPE BAUER

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU FLEXACIER
®
 

CARACTÉRISTIQUES :

Solide
Résistant à l’abrasion et à l’ozone
Lisse intérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +60°C

STRUCTURE :

Tube : PVC
Armature : spirale en acier galvanisé
Coloris : transparent 

Tuyau universel pour aspiration et refoulement de produits 
liquides et pulvérulents alimentaires et chimiques.

Convient spécialement pour : 
Graviers et chambre à sable 
Irrigation
Tonne à lisier 
Vidange de fosse

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi

Poids 
(kg/m)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

050 102PVC-1050A 30 6,5 1,33 0,95 5

070 102PVC-1070A 30 7 2,4 0,85 5

105 102PVC-1105AHL2.8 2.8 8 3,7 0,80 2,5

105 102PVC-1105AH 10 8 3,7 0,80 2,5

Référence

105ALU-4000CC150 Cannelé type C ALU  DN150

105INOX4000CCCI50 Cannelé inox C 2"

105INOX4000CCIC30 Cannelé inox C 1"1/4

105INOX4000CCIC38 Cannelé C 1"1/2 inox

105INOX4000CFID50 Femelle D 2" inox

105INOX4000CMIB50 Mâle B 2" inox

R
ac

co
rd

s 
:

ALU : 105ALU
INOX : 105INOX
BRONZE : 105BZR

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

COUPLEUR

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU  REDSPIR STD-SPH

CARACTÉRISTIQUES :

Très souple à froid
Renfort anti-choc PVC
Lisse intérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +60°C

STRUCTURE :

Tube : Paroi PVC alimentaire sans phtalate
Armature : spirale PVC anti-choc
Coloris : Paroi transparente - Spirale rouge

Tuyau universel pour aspiration et refoulement de 
produits liquides, transfert d’alcools jusqu’a 50°

     CERTIFICAT :  IANESCO (*)

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur 
paroi

Poids 
(kg/m)

Rayon
courbure (en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

050 102PVC-1250B 25 4,5 1,05 270 0,9 9

070 102PVC-1270B 25 5,1 1,65 380 0,85 7

080 102PVC-1280B 25 6 1,9 400 0,8 7

100 102PVC-1300B 25 7,0 2,8 500 0,85 4

120 102PVC-1320B 25 9 3,6 600 0,8 4

150 102PVC-1350B 25 14 5,2 750 0,8 3

Possibilité de montage raccords inox 
                                                        
     Fabrication toutes longueurs équipées sur demande

* TEST DE CONFORMITÉ DES TUYAUX DESTINÉS AUX CONTACTS ALIMENTAIRES

TUYAU
ASSAINISSEMENT

VOUS  N’AVEZ DECOUVERT QU’ UN QUART  DE NOTRE CATALOGUE   
  
N’HESITEZ PAS A TOURNER LES PAGES SUIVANTES      
     
VEBER ASSAINISSEMENT VOUS PROPOSE ENCORE PLUS DE PRODUITS  
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TUYAU VIDASPIR S

CARACTÉRISTIQUES : STRUCTURE :

Aspiration et refoulement de graviers, usage lourd spécial 
abrasion

Pompage, rabattage de nappe, manutention et vidange de 
boues, gravier, sable, ciment

Aspiration et refoulement de produits abrasifs à usage 
alimentaire, granules, pulvérulents

Tuyau très épais, lisse intérieur, renfort anti-choc  PVC
paroi PVC souple à froid, résistant aux UV et aux micro 
organismes
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +60°C

Tube PVC couleur gris opaque

MONTAGE RACCORDS : NOUS CONSULTER 

                                                                 

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur paroi 
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon courbure
(en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

050 102PVC-1250V 25 5,8 1,230 250 0,9 8

075 102PVC-1275V 25 6,5 2 375 0,9 7

100 102PVC-1300V 25 7 3,07 480 0,9 7

125 102PVC-1325V 25 8,6 4,270 700 0,85 5

150 102PVC-1350V 25 10 6,150 800 0,85 3

200 102PVC-1400V 10 12 10 1100 0,8 2

TUYAU
ASSAINISSEMENT

Diamètre int
(en mm)

Diamètre ext
(en mm)

Pression de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

15 20,5 12 0,192

19 25,5 12 0,27

25 32,5 8 0,42

Référence : 002PVC-050

R
ac

co
rd

s 
:

TUYAU ARROSAGE

RACCORD LAITON
3 PIÈCES

005LAIT100

RACCORD MÂLE 
CANNELÉ

 

005LAIT101

RACCORD CANNELÉ 
FEMELLE ÉCROU 
TOURNANT  

005LAIT102

RACCORD EXPRESS 
LAITON CANNELÉ 
AVEC JOINT

005LAIT777

TRANSFORMATION 
EXPRESS EN LAITON 
ET SYMÉTRIQUES

105LAIT5794
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TUYAU POMPIER

CARACTÉRISTIQUES :

Tuyau haut de gamme
Garantie à vie contre tous vices de fabrication ou dé-
fauts de matières premières
Excellente résistance abrasion
Excellente résistance aux hydrocarbures et produits 
chimiques
Excellente résistance l’ozone et aux UV
Excellente résistance à la chaleur (jusquà + 150°C) et aux 
contacts accidentels de masses chaudes

STRUCTURE :

Gaine: tissage polyamide - polyester
Revêtement interne : élastomère nitrile pvc
Revêtement externe : élastomère nitrile-pvc, avec rainure 
extérieure anti-abrasion
Couleur: rouge ou noir

Tuyau incendie 
(NORME NF S61112,BS 6391 TYPE3 , DIN 14811, S 21024, NEN 2242, 
SFV 2, ...)

CONFORME NORME PR-EN 1924 CAT4

Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses 
caractéristiques techniques à basses ou hautes températures 
ambiantes (-20C à +80°C)
Ne nécessite aucun entretien
Facilité de réparation à un coût très économique

Diamètre 
int (en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Poids 
(kg/m)

Désignation

045 102SYNT2845 20/40 0,35 Couronne

045 102SYNT2845L05 5 0,5 DN 45 Lg 5m équipé 1/2 sym ALU 45/45 Collier 3 parties LIVRÉ EN 24H

045 102SYNT2845L10 10 0,42 DN 45 Lg 10m équipé 1/2 sym ALU 45/45 Collier 3 parties

052 102SYNT2852 20/40 0,42 Couronne LIVRÉ EN 24H

070 102SYNT2870 20/40 0,6 Couronne LIVRÉ EN 24H

070 112SYNT2870L05 5 0,6 DN 70 Lg 5m équipé 1/2 sym ALU 65/70 Collier 3 parties LIVRÉ EN 24H

070 112SYNT2870L10 10 0,45 DN 70 Lg 10m équipé 1/2 sym ALU 65/70 Collier 3 parties

090 102SYNT2890 20/40 0,9 Couronne LIVRÉ EN 24H

110 102SYNT2910 20/40 1,1 Couronne LIVRÉ EN 24H

152 102SYNT2952 20/40 1,7 Couronne

Pression de travail 
de 6 à 10 bars selon DN

FABRICATION POSSIBLE EN UNE SEULE LONGUEUR 
DE 100M SELON DIAMÈTRE

Référence

140ALU-8250 045 DN 45 (3 parties vissées)

140ALU-8251 050 DN 50 (3 parties vissées)

140ALU-8270 070 DN 70 (3 parties vissées)

140ALU-8272 090 DN 90 (3 parties vissées)

140ALU-8271 110 DN 110 (3 parties vissées)

COLLIER ALUMINIUM 3 PARTIES

Référence DN Int. DN ext.

105ALU-4040 040 045 Alu  DN 40/45

105ALU-4050 050 055 Alu  DN 50/55

105ALU-4065 065 070 Alu  DN 65/70

105ALU-4080 080 090 Alu  DN 80/90

105ALU-4100 100 110 Alu  DN 100/110

105ALU-4150 150 150 Alu DN 150/150

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE Aluminium

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU JAMAICA M

CARACTÉRISTIQUES :

Tuyau plat et léger
Encombrement minimum (facilité de stockage, transport 
et emploi)
Utilisation à la température ambiante de -10°C à +60°C

STRUCTURE :

Tube : intérieur et extérieur en PVC
Armature : tissage en fibres Polyester
Coloris : bleu

Refoulement sous pression d’eaux et de liquides en général. 
Agriculture, irrigations, chantiers navals, btp, mines, pompes 
submersibles.

Ravitaillement des citernes a eaux, des camions d’hydrocu-
rages et des matériels  de propreté

Pression de travail 
de 3 à 6 bars selon DN
                                                                 

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Diamètre ext
(en mm)

Pression de 
service  (en bars)

Poids 
(kg/m)

25 102PVC-1525 1,4 6 0,185

30 102PVC-1530 1,4 6 0,2

35 102PVC-1535 1,5 6 0,23

40 102PVC-1540 1,6 6 0,28

45 102PVC-1545 1,6 6 0,32

50 102PVC-1550 1,6 6 0,375

55 102PVC-1555 1,8 6 0,4

63 102PVC-1563 1,8 5 0,43

70 102PVC-1570 1,8 4 0,45

75 102PVC-1575 1,8 4 0,55

80 102PVC-1580 1,8 4 0,56

90 102PVC-1590 2,1 4 0,66

102 102PVC-1602 2,1 3,5 0,76

110 102PVC-1610 2,2 3,5 1

125 102PVC-1625 2,2 3,5 1,18

150 102PVC-1650 2,2 3 1,35

R
ac

co
rd

s 
:

ALU : 105ALU

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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 TUYAU HP CAOUTCHOUC TRESSE TEXTILE

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

1/4" 137EPDM3063 5 85 0,225 1/4" rac BSP M&F sertis (PS 200b, PE 840b)

1/2" 137EPDM3123L3 3 140 0,47 1/2" rac bsp M & F sertis (PS 120b, PE 480b)

1/2" 137EPDM3123L5 5 140 0,47 1/2" rac bsp M & F sertis (PS 120b, PE 480b)

1/2" 137EPDM3124 30 140 0,47 1/2’’ type ESH équipé M/F (PS 120b, PE 480b)

3/4" 137EPDM3193 5 110 0,38 3/4" rac bsp M & F sertis (PS 120b, PE 480b)

3/4" 137EPDM3193 40 110 0,38 3/4" rac bsp M & F sertis  (PS 120b, PE 480b)

1" 137EPDM3253 5 150 0,55 1" rac bsp M & F sertis   (PS 120b, PE 480b)

1" 137EPDM3253 80 150 0,55 1" rac bsp M & F sertis   (PS 120b, PE 480b)

1" 137EPDM3253 120 150 0,55 1" rac bsp M & F sertis  (PS 120b, PE 480b)

1"1/4 137EPDM3322 100 Tuyau HP 1"1/4 Dn 32 équipé M/F BSP (PS 120b, PE 480b)

1"1/4 137EPDM3322 120 Tuyau HP 1"1/4 Dn 32 équipé M/F BSP (PS 120b, PE 480b)

FLEXIBLE THERMOPLASTIQUE HP

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Désignation

3/16" 102THER3044 10 R7 textile 3/16" serti 1/4"F BSP - Tete sertie avec buse LIVRÉ EN 24H

1/4" 137THER3064 30 noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP

1/4" 137THER3064 50 noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP

1/4" 137THER3064 80 noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP

Utilisation : Nettoyage des canalisations

Le meilleur rayon de courbure des tuyaux HP

TUYAU
ASSAINISSEMENT

BUSE DE CURAGE

AUTRES MODELES :  CONSULTEZ NOUS 
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TUYAU HP COMPACT DE 1/4 A 3/8

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

1/4" 137EPDM3061C 10 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b)

1/4" 137EPDM3061C 20 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b)

1/4" 137EPDM3061C 25 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b)

1/4" 137EPDM3061C 30 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3061C 40 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b)

1/4" 137EPDM3061C 50 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3061C 60 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3061C 100 50 0,22 1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 400b, PE1000b)

1/4" 137EPDM3062C 30 75 0,285 1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 640b, PE1600b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3062C 40 75 0,285 1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 640b, PE1600b)

1/4" 137EPDM3062C 50 75 0,285 1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 640b, PE1600b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3062C 60 75 0,285 1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 640b, PE1600b) LIVRÉ EN 24H

1/4" 137EPDM3062C 80 75 0,285 1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis(PS 640b, PE1600b)

Diamètre
int (en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon courbure 
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

3/8" 137EPDM3102CB 50 90 0,420 BLEU 3/8 "2 T.acier bsp M&F sertis(PS 400b, PE1200b)

RÉSISTE À L’EAU CHAUDE, SA COULEUR BLEU LUI PERMET DE NE PAS LAISSER DE TRACE AU SOL

Diamètre 
int (en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

3/8" 137EPDM3101C 50 70 0,330 3/8" 1 T. acier rac. Bsp 3/8 M&F (PS 400b, PE1000b)

3/8" 137EPDM3102C 20 90 0,420 3/8" 2 T.acier rac. Bsp 3/8 M & F (PS 528b, PE1320b)

3/8" 137EPDM3102C 40 90 0,420 3/8" 2 T.acier rac. Bsp 3/8 M & F (PS 528b, PE1320b)

3/8" 137EPDM3102C 50 90 0,420 3/8" 2 T.acier rac. Bsp 3/8 M & F (PS 528b, PE1320b)

3/8" 137EPDM3102C 80 90 0,420 3/8" 2 T.acier rac. Bsp 3/8 M & F (PS 528b, PE1320b)

3/8" 137EPDM3102C 100 90 0,420 3/8" 2 T.acier rac. Bsp 3/8 M & F (PS 528b, PE1320b)

Utilisation : Nettoyage des canalisations 

Résistant à l’abrasion et aux hydrocarbures 

Revêtement extérieur et  intérieur synthétique

1 ou 2 tresses acier traité

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU HP COMPACT DE  1/2 A 1"»1/4

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

1/2" 137EPDM3121C 50  80 0,4 1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 340b, PE850b) LIVRÉ EN 24H

1/2" 137EPDM3121C 60 80 0,4 1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 340b, PE850b) LIVRÉ EN 24H

1/2" 137EPDM3121C 70 80 0,4 1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 340b, PE850b)

1/2" 137EPDM3121C 80  80 0,4 1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 340b, PE850b) LIVRÉ EN 24H

1/2" 137EPDM3121C 100 80 0,4 1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 340b, PE850b)

1/2" 137EPDM3122C 50 130 0,52 1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 440b, PE1100b)

1/2" 137EPDM3122C 60 130 0,52 1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 440b, PE1100b) LIVRÉ EN 24H

1/2" 137EPDM3122C 70 130 0,52 1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 440b, PE1100b)

1/2" 137EPDM3122C 80 130 0,52 1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 440b, PE1100b) LIVRÉ EN 24H

1/2" 137EPDM3122C 100 130 0,52 1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 440b, PE1100b)

1/2" 137EPDM3122CB 60 130 0,52 BLEU 1/2 "2 T.acier bsp M&F sertis(PS 400b, PE1200b)

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

3/4" 137EPDM3192C 80 120 0,76 3/4 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 384b, PE960b)

3/4" 137EPDM3192C 100 120 0,76 3/4 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis(PS 384b, PE960b)

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

1" 137EPDM3251C 10 160 0,89 1" 1 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3251C 20 160 0,89 1" 1 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3252C 40 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3252C 50 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3252C 60 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3252C 80 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

1" 137EPDM3252C 100 livr 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b) LIVRÉ EN 24H

1" 137EPDM3252C 120 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b) LIVRÉ EN 24H

1" 137EPDM3252C 150 180 1,17 1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

1"1/4 137EPDM3253C 120 210 1,1 1" 1/4 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 296b, PE 740b)

Utilisation : Nettoyage des canalisations 

Résistant à l’abrasion et aux hydrocarbures 

Revêtement extérieur et  intérieur synthétique

1 ou 2 tresses acier traité

RÉSISTE À L’EAU CHAUDE, SA COULEUR BLEU LUI PERMET DE NE PAS LAISSER DE TRACE AU SOL

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU CAOUTCHOUC POUR EAUX / LIQUIDES CHARGÉES

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement 10 bar
Bonne résistance aux produits chimiques agricoles 
C.d.s.; <=127mm 3:1 >152mm 2,5:1
Temperatures:-30°c +80°c

STRUCTURE :

Tube : epdm noir.
Armature : nappes textiles haute ténacité avec spirales 
acier noyées.
Revêtement : epdm noir résistant à l’abrasion et à 
l’ozone.

ASPIRATION ET REFOULEMENT DE LIQUIDES EN IRRIGATION,
ASSAINISSEMENT ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DIVERSES.

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur paroi 
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon courbure
(en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

070 101EPDM2570 30 6 2,1 280 0,9 10

080 101EPDM2480 30 6 2,5 320 0,9 10

090 101EPDM2590 30 6 2,8 360 0,9 10

100 101EPDM2500 30 6 3,2 408 0,8 10

127 101EPDM2425 20 7 4,95 635 0,8 10

152 101EPDM2450 6/20 12 6,2 760 0,8 10

R
ac

co
rd

s 
:

ALU : 105ALU
INOX : 105INOX
BRONZE : 105BZR

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

TUYAU
ASSAINISSEMENT



VEBER ASSAINISSEMENT
Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP 
www. veberassainissement.com - E-mail :  veberassainissement@veber-caoutchouc.com

18

TUYAU CAOUTCHOUC HYDROCARBURE 

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d’hydrocarbures 10 bar
C.d.s.: <=127mm 3:1 133-254mm
2.5:1 305 mm 1.5:1
Temperatures: -30°c +80°c

STRUCTURE :

Tube: nbr noir conducteur.
Armature: nappes textiles
Haute ténacité avec spirales acier noyées.
Revêtement: cr noir – résistant a l’abrasion, a l’ozone 
et aux hydrocarbures.

ASPIRATION ET REFOULEMENT D’HYDROCARBURES ET FLUIDES 
HYDRAULIQUES (50% D’AROMATIQUES MAXI). 

CONVIENT AUSSI POUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE RETOUR D’HUILE.

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Epaisseur paroi 
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Rayon courbure
(en mm)

Vide
(m.H2O)

Pression de service
(bar à 20°C)

050 101NBR-2550 30/60 5 1,33 204 1 10

080 101NBR-2580 30 7 2,66 320 0,9 10

100 101NBR-2600 30 7 3,4 400 0,9 10

152 101NBR-2595 30 9 7,15 608 0,8 10

Diamètre int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Désignation

050 101NBR-2631i 10 DN 50 Lg 10m équipé sym Inox 50/50 Colliers Inox 

070 101NBR-2631i 5 DN 70 Lg 5m équipé sym Inox 70/70 Colliers Inox

080 101NBR-2631i 10 DN 80 Lg 10m équipé sym Inox 80/80 Colliers Inox 

100 101NBR-2631i 10 DN 100 Lg 10m équipé sym Inox 100/100 Colliers Inox

152 101NBR-2631i 10 DN 152 Lg 10m équipé sym Inox 152/152 Colliers Inox 

NOS LONGUEURS NON-ÉQUIPÉES :

NOS LONGUEURS ÉQUIPÉES :

De 19 à 200 101NBR-2631A              équipé sym Alu sertis 

A VOTRE LONGEUR SOUHAITÉE 

R
ac

co
rd

s 
:

Raccords ALU / Jupe ALU
Raccords ALU / Jupe ACIER
Raccords INOX / Jupe ALU
Raccords INOX / Jupe ACIER
Raccords INOX / Jupe INOX

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :

RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

TUYAU
ASSAINISSEMENT
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TUYAU COMPOSITE HYDROCARBURE

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d’hydrocarbures
10 bar - bs 5842
C.d.s.: 4:1
Températures: -30°c +80°c (-22°f +176°f)
Normes: bs 5842

STRUCTURE :

Fil intérieur: acier galvanise.
Etanchéité: film polypropylène.
Couverture: tissu enduit pvc gris - bande de marquage 
jaune.
Fil extérieur: acier galvanisé.

ASPIRATION ET REFOULEMENT D’HYDROCARBURES SPÉCIALEMENT CONÇU POUR 
DÉPOTAGE D’HYDROCARBURES PAR CAMIONS CITERNES.

PRESSION DE SERVICE : 
10 BARS

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

040 108GGE-2613 3,5 140 1,25 DN 40 Lg 3,5m équipé 1/2 sym INOX 50/50 -  Certificat TMD*

080 108GGE-2613 3 250 2,6 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 80/80 -  Certificat TMD*

100 108GGE-2613 3 350 4,2 DN 100 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 100/100-Certificat TMD*

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

050 108GGE-2611 6 150 1,68 DN 50 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*

050 108GGE-2611 10 150 1,68 DN 50 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*

050 108GGE-2611 15 150 1,68 DN 50 Lg 15m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*

065 108GGE-2611 3 175 2,45 DN 65 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*

065 108GGE-2611 5 175 2,45 DN 65 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*

065 108GGE-2611 6 175 2,45 DN 65 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*

065 108GGE-2611 9 175 2,45 DN 65 Lg 9m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*

065 108GGE-2611 10 175 2,45 DN 65 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*

080 108GGE-2611 1,4 250 2,6 DN 80 Lg 1,4m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2611 3 250 2,6 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2611 4 250 2,6 DN 80 Lg 4m équipé 1/2 sym Alu 80/80 -Certificat TMD*

080 108GGE-2611 5 250 2,6 DN 80 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2611 6 250 2,6 DN 80 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2611 10 250 2,6 DN 80 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*

100 108GGE-2611 1 350 4,2 DN 100 Lg 1m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

100 108GGE-2611 1.8 350 4,2 DN 100 Lg 1,8m équipé 1/2 sym Alu 100/100 -Certificat TMD*

100 108GGE-2611 3 350 4,2 DN 100 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

100 108GGE-2611 4 350 4,2 DN 100 Lg 4m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

100 108GGE-2611 5 350 4,2 DN 100 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

100 108GGE-2611 25 350 4,2 DN 100 Lg 25m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

TOUS LES MODELES CI-DESSUS CONSTITUENT NOS STANDARD DE FABRICATION, NOUS POUVONS RÉALISER 
TOUTES VOS DEMANDES DE DIAMÉTRES, DE LONGUEURS ET DE RACCORDS
                                                                                                                                                                 CONSULTEZ NOUS 

TUYAU
ASSAINISSEMENT

*CERTIFICAT ADR ET TMD :
Le certficat TMD est l’évolution de la norme ADR à compter du 01/01/2014
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TUYAU COMPOSITE CHIMIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d’acides et de produits 
chimiques 10 bar - bs 5842
C.d.s.: 4:1
Temperatures: -30°c +80°c 
Normes: bs 5842

STRUCTURE :

Fil intérieur: fil acier revêtu polypropylène.
Etanchéité: film polypropylène.
Couverture: tissu enduit pvc gris bande marquage 
blanche.
Fil extérieur: acier galvanisé.

ASPIRATION ET REFOULEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES.
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR DÉPOTAGE DE PRODUITS CHIMIQUES PAR CAMIONS CITERNES.

Diamètre 
int
(en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Désignation

050 108GGE-2623 2 150 2,9 DN 50 Lg 2m équipé 1/2 sym INOX sertis - Certificat TMD*

050 108GGE-2623 4 150 6,5 DN 50 Lg 4m équipé 1/2 sym INOX sertis - Certificat TMD*

080 108GGE-2623 2 250 6,7 DN 80 Lg 2m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2623 2.5 250 9,2 DN 80 Lg 2,5m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2623 3 250 9,8 DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2623 5 250 16 DN 80 Lg 5m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*

080 108GGE-2623 6 250 30 DN 80 Lg 6m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*

100 108GGE-2623 5 350 23 DN 100 Lg 5m équipé 1/2 sym INOX 100/100 - Certificat TMD*

Diamètre 
int (en mm)

Référence  
Produit

Longueur
(en m)

Rayon 
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

désignation

050 108GGE-2624 4 250 2 DN 50 Lg 2m équipé rac gaz POLYPRO M/M sertis 50/50 
Certificat TMD*

080 108GGE-2624 6 250 3,1 DN 80 Lg 6m équipé rac gaz POLYPRO M/M sertis 80/80 
Certificat TMD* 

080 108GGE-
2624HT

6 250 3,1 Haute température DN 80 Lg 6m équipé rac gaz POLYPRO 
M/M sertis 80/80  - Certificat TMD*

MONTAGE SPÉCIAL POLYPROPYLÈNE :

PRESSION DE SERVICE : 
10 BARS

TOUS LES MODELES CI-DESSUS CONSTITUENT NOS STANDARD DE FABRICATION, NOUS POUVONS RÉALISER 
TOUTES VOS DEMANDES DE DIAMÉTRES, DE LONGUEURS ET DE RACCORDS
                                                                                                                                                                 CONSULTEZ NOUS 

TUYAU
ASSAINISSEMENT

*CERTIFICAT ADR ET TMD :
Le certficat TMD est l’évolution de la norme ADR à compter du 01/01/2014
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Référence DN Int. DN ext.

105BZE-6050 050 055 1/2 Raccord sym BZE DN 50/55

105BZE-6065 065 070 1/2 Raccord sym BZE DN 65/70

105BZE-6080 080 090 1/2 Raccord sym BZE DN 80/90

105BZE-6080R 080 087 1/2 Raccord sym BZE DN 80/87

105BZE-6088R 080 060 1/2 Raccord sym BZE DN 80 DAR 60

105BZE-6100 100 110 1/2 Raccord sym BZE DN 100/110

Référence DN Int. DN ext.

105ALU-4040R 040 040 Alu DN 40 DAR 40

105ALU-4050R 050 051 Alu DN 50 DAR 51 

105ALU-4065R 065 065 Alu DN 65 DAR 65

105ALU-4087R 080 076 Alu DN 80 DAR 76

105ALU-4088R 080 081 Alu DN 80 DAR 81

105ALU-4089 080 087 Alu DN 80 DAR 87

105ALU-4102R 100 102 Alu DN 100 DAR 102

105ALU-4103R 100 103 Alu DN 100 DAR 103

105ALU-4105R 100 105 Alu DN 100 DAR 105

Référence DN Int. DN ext.

105ALU-4100S 100 110 Alu 100/110 sécurité

105ALU-4105RS 100 105 Alu 100/105 sécurité

105ALU-4103RS 100 103 Alu 100/103 sécurité

Référence DN Int. DN ext.

105ALU-4020 020 025 Alu  DN 20/25

105ALU-4025 025 030 Alu  DN 25/30

105ALU-4030 032 035 Alu  DN 32/35

105ALU-4040 040 045 Alu  DN 40/45

105ALU-4050 050 055 Alu  DN 50/55

105ALU-4065 065 070 Alu  DN 65/70

105ALU-4080 080 090 Alu  DN 80/90

105ALU-4100 100 110 Alu  DN 100/110

105ALU-4125 120 125 Alu DN 120/125

105ALU-4150 150 150 Alu DN 150/150
Référence DN Int. DN ext.

105INOX4040I 040 045 Inox 40/45

105INOX4050I 050 055 Inox 50/55

105INOX4065I 065 070 Inox 65/70

105INOX4080I 80 90 Inox 80/90

105INOX4100I 100 110 Inox 100/102

Référence DN Int. DN ext.

105POLY4050P 050 055 Polypro DN 50/55

105POLY4080P 80 90 Polypro DN 80/90

Aluminium

Aluminium douille sécurité

Inox

Polypropylène
Aluminium douille annelée réduite

Bronze

1/2 RACCORD SYMÉTRIQUEACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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BOITE SYMÉTRIQUE SANS VERROU

Référence DN

105ALU-4430F F 032 APM DN 32 FIL/F

105ALU-4430M M 032 APM DN 32 FIL/M

105ALU-4440F F 040 APM DN 40 FIL/F

105ALU-4440M M 040 APM DN 40 FIL/M

105ALU-4450M M 050 APM DN 50 FIL/M

105ALU-4465F F 065 APM DN 65 FIL/F

105ALU-4465M M 065 APM DN 65 FIL/M

105ALU-4500F F 100 APM DN 100 FIL/F

105ALU-4500MP M 100 APM DN 100 FIL/M

105ALU-4500MT M 100 APM DN 100 FIL/M

Référence DN

105INOX4450IF F 050 INOX DN 50 FIL/F

105INOX4430M M 050 INOX DN 50 FIL/M

105INOX4480F F 080 INOX DN 80 FIL/F

105INOX4480IM M 080 INOX DN 80 A SOUDER

105INOX4480M M 080 INOX DN 80 FIL/M

BOITE SYMÉTRIQUE SANS VERROU / JONCTION SYMÉTRIQUE

Aluminium

Inox

Référence DN

105ALU-4220F F 020 APM DN 20 FIL/F

105ALU-4220M M 020 APM DN 20 FIL/M

105ALU-4230F F 030 APM DN 30 FIL/F

105ALU-4230M M 030 APM DN 30 FIL/M

105ALU-4240F F 040 APM DN 40 FIL/F

105ALU-4240M M 040 APM DN 40 FIL/M

105ALU-4250F F 050 APM DN 50 FIL/F

105ALU-4250M M 050 APM DN 50 FIL/M

105ALU-4265F F 065 APM DN 65 FIL/F

105ALU-4265M M 065 APM DN 65 FIL/M

105ALU-4280F F 080 APM DN 80 FIL/F

105ALU-4280M M 080 APM DN 80 FIL/M 

105ALU-4300F F 100 APM DN 100 FIL/F

105ALU-4300M M 100 APM DN 100 FIL/M

105ALU-4350F F 150 APM DN 150 FIL/F

105ALU-4350M M 150 APM DN 150 FIL/M

JONCTION SYMÉTRIQUE À VERROU

Référence DN

105INOX4280IF F 080 INOX DN 80 FIL/F

Aluminium

Inox

Référence

105POLY5970F F 050 Jonction sym polypro DN 50 FIL/F

105POLY5980F F 080 Jonction sym polypro DN 80 FIL/F

105POLY5980M M 080 Jonction sym polypro DN 80 FIL/M

Référence

105BZE-6300F F 100 Jonction sym BZE DN 100 FIL/F

105BZE-6300M M 100 Jonction sym BZE DN 100 FIL/M

Polypropylène

Bronze

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105BZE-6750 050 Bouchon sym BZE DN 50

105BZE-6765 065 Bouchon sym BZE DN 65

105BZE-6800X 100 Bouchon BZE rac. express DN 100 DAV

105BZE-6800XC 100 Bouchon BZE rac. express DN avec chaine

105BZE-6820X 120 Bouchon BZE rac. express DN 120 DAV

Référence DN

105ALU-4850S 050 APM simplifié DN 50

105ALU-4865S 065 Alu simplifié DN 65

105ALU-4880S 080 Alu simplifié DN 80

105ALU-4900S 100 Alu simplifié DN 100

BOUCHON SYMÉTRIQUE

Référence DN

105INOX4865I 065 INOX DN65

105INOX4880I 080 INOX a cadenas DN 80

Référence DN

105ALU-4880P 080 Bouchon à poignée  - Alu DN 80 joint carré

105ALU-4900C 100 ALU a cadenas DN 100

105ALU-4920X 120 Bouchon Alu rac.express DN 120

Référence DN

105ALU-4820 020 APM à verrou DN20

105ALU-4830 030 APM à verrou DN 30

105ALU-4840 040 APM à verrou DN 40

105ALU-4850 050 APM à verrou DN 50

105ALU-4865 065 APM à verrou DN 65 

105ALU-4880 080 APM à verrou DN 80

105ALU-4900 100 APM à verrou DN 100

105ALU-4950 150 APM à verrou DN 150

BOUCHON SYMÉTRIQUE / JOINT CAOUTCHOUC

Aluminium

Inox

Bronze

Référence

105NBR-6920 020 DN 20

105NBR-6930 030  DN 30

105NBR-6940 040 DN 40

105NBR-6950 050 DN 50

105NBR-6950S 050S DN 50 simplifié

105NBR-6965 065 DN 65

105NBR-6980 080S DN 80 simplifie

105NBR-7000 100 DN 100

105NBR-7000T 150 DN 150

JOINT CAOUTCHOUC

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT



VEBER ASSAINISSEMENT
Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP 
www. veberassainissement.com - E-mail :  veberassainissement@veber-caoutchouc.com

24

Référence DN Ext. DN Int.

105ALU-4642A 040 025 APM 40/25

105ALU-4643 040 032 APM 40/32

105ALU-4654 050 040 APM 50/40

105ALU-4664 065 040 APM 65/40

105ALU-4665 065 050 APM 65/50

105ALU-4684 080 040 APM 80/40

105ALU-4685 080 050 APM  80/50

105ALU-4686 080 065 APM 80/65

105ALU-4740 100 040 APM 100/40

105ALU-4750 100 050 APM 100/50

105ALU-4765 100 065 APM 100/65

105ALU-4780 100 080 APM 100/80

105ALU-4800 150 100 APM 150/100

105ALU-4805 150 125 APM 150/125

105ALU-4810 125 100 APM 125/100

Référence DN Ext.

105POLY5981 080 Réduction sym POLYPRO 80/50

105POLY6000 100 Réduction sym POLYPRO 100/80

Référence DN Ext. DN Int.

105BZE-6554 050 040 Réduction sym BZE 50/40

105BZE-6650 100 050 Réduction sym BZE 100/50

105BZE-6665 100 065 Réduction sym BZE 100/65

105BZE-6680 100 080 Réduction sym BZE 100/80

105BZE-7499F F/F 120 100 Réduction express BZE F120/F100

105BZE-7499FM F/M 120 100 Réduction express BZE F120/M100

Référence DN Ext. DN Int.

105INOX4686I 080 065 INOX 80/65

105INOX4765I 100 065 INOX 100/65

105INOX4780I 100 080 Réduction sym INOX 100/80

RÉDUCTION SYMÉTRIQUE AVEC VERROU

Aluminium

Inox

Bronze

Polypropylène

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105ACIE8406J Jupe sertissage 1/4" à sertir

105ACIE8409J Jupe sertissage 3/8" à sertir

105ACIE8412J Jupe sertissage 1/2" à sertir

105ACIE8425J Jupe sertissage 1" à sertir

Référence

105ACIE8406F Raccord HP BSP fileté femelle 1/4"

105ACIE8406M Raccord HP BSP fileté mâle 1/4"

105ACIE8409M Raccord HP BSP fileté mâle 3/8"

105ACIE8412F Raccord HP BSP fileté femelle 1/2"

105ACIE8412M Raccord HP BSP fileté mâle 1/2" 

105ACIE8425F Raccord HP BSP fileté femelle 1"

105ACIE8425M Raccord HP BSP fileté mâle 1"

Référence

105ACIE8432 Réduction HP BSP F 1"/ M 3/4"

105ACIE8432F Réduction HP Fixe Fem 1" Gaz / Mâle 3/4" Gaz 

105ACIE8433FM Réduction HP Fixe Fem 1" Gaz / Mâle 1/2" BSP

105ACIE8433MM Réduction HP Fixe Mâle 1" Gaz / Mâle 1/2" BSP

105ACIE8434 Réduction HP BSP F 3/4" / Mâle 1/2"

105ACIE8434F Réduction HP Fixe Femelle 3/4" Gaz / Mâle 1/2" BSP

105ACIE8434F1/4 Réduction HP Fixe Femelle 1/2" Gaz / Mâle 1/4" BSP

105ACIE8435 Réduction HP BSP F 1/2"/ M 1/4"

105ACIE8436 Réduction HP BSP F 1/2"/ M 3/8"

Référence

105ACIE8428 Adapteur HP BSP Fem/Fem tournant 1/2"

105ACIE8429 Adapteur HP BSP Fem/Fem tournant 3/4"

105ACIE8430MM Adapteur HP BSP Mâle/Mâle 1/2"

105ACIE8431MM Adapteur HP BSP Mâle/Mâle 1"

RACCORD HP

RACCORD HP

RÉDUCTION HP

ADAPTEUR HP

JUPE SERTISSAGE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105NBR-5700 Joint Raccord express laiton

Référence

105ZINC5720 019 Collier à griffe pour raccords express tete de chat

Référence

105LAIT5710 011 DN 11 sans joint

105LAIT5713 013 DN 13 sans joint

105LAIT5716 016 DN 16 sans joint

105LAIT5718 019 DN 19 sans joint

105LAIT5725 025 DN 25 sans joint

105LAIT5731F FF 1/4" sans joint

105LAIT5731M FM 1/4" sans joint

105LAIT5732F FF 1/2" sans joint

105LAIT5732M 1/2 FM 1/2" sans joint

105LAIT5734 3/4 FF 3/4" sans joint

105LAIT5734FM 3/4 FM 3/4" sans joint

105LAIT5735F 1" FF 1" sans joint

105LAIT5735M 1" FM 1" sans joint

105LAIT5736F 1"1/4 FF 1"1/4 sans joint

105LAIT5736M 1"1/4 FF 1"1/4 sans joint

Référence

105LAIT5794A 019 040  /Sym DN 40

105LAIT5794B 019 050  /Sym DN 50

105LAIT5794C 019 065  /Sym DN 65

RACCORD EXPRESS LAITON TÊTE DE CHAT

TRANSFORMATION EXPRESS LAITON

RACCORD EXPRESS

COLLIER À GRIFFE

Référence

105BZE-7468 F/S 100 080 Transformation Exp Bze Fem DN 100 / sym 80

105BZE-7470 F/S 100 100 Transformation Exp Bze Fem DN 100 / sym 100

105BZE-7472 M/S 100 80 Transformation Exp Bze Mâle DN 100 / sym 80

105BZE-7480 F/S 120 100 Tranformation Exp Fem Bze 120 /sym 100

RACCORD EXPRESS
BRONZE

TRANSFORMATION EXPRESS BRONZE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

105BZE-7200F F 100 Rac.exp.vid.BZE femelle joint triangulaire DN 100

105BZE-7200M M 100 Raccord exp vid BZE mâle joint triangulaire DN 100

105BZE-7420 F 120 Raccord exp vid BZE femelle joint triangulaire DN 120

105BZE-7420M M 100 Rac.exp.vid.BZE mâle joint triangulaire DN 120

105BZE-7500 F 100 Ecrou raccord exp. vid DN 100

105BZE-7520 F 120 Ecrou raccord exp. vid DN 120

105BZE-7513 F 100 Joint triangulaire raccord exp. vid DN 100

105BZE-7523 F 120 Joint triangulaire raccord exp. vid DN 120
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Référence

105ALU-4000AE150 Adapteur type E cranté ALU DN150

Référence

105ALU-4000CFFM100 femelle G 4 H- fileté mâle G 4 B ALU 

105ALU-4000CFM65 mâle G 2 1/2 B- fileté G 2 1/2 B ALU  

Référence

105ALU-4000CC150 Cannelé type C ALU  DN150

105INOX4000CCCI50 Cannelé inox C 2"

105INOX4000CCIC30 Cannelé inox C 1"1/4

105INOX4000CCIC38 Cannelé C 1"1/2 inox

105INOX4000CFID25 Femelle D 1" inox

105INOX4000CFID50 Femelle D 2" inox

105INOX4000CMIB25 Mâle B 1" inox

105INOX4000CMIB50 Mâle B 2" inox

Référence

105INOX4000ACIE25 Cannelé E 1" inox

105INOX4000ACIE30 Cannelé inox E 1"1/4

105INOX4000ACIE38 Cannelé E 1"1/2 inox

105INOX4000ACIE50 Cannelé inox E 2"

Référence

105ALU-4000VFMM75 visualisateur fileté  mâle G 3 B / mâle G 3 B  

COUPLEUR

ADAPTEUR

COUDE FILETÉ

COUPLEUR / ADAPTEUR

VISUALISATEUR

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105EPDM7800J 159 DN 159

105EPDM7800J 159 DN 159

Référence DN Ext. DN Int.

105ZINC7875 M/F 75 75 mâle/femelle DN 75/75

105ZINC7810 M/F 108 102 mâle/femelle DN 108/102

105ALU-7810A M/F 108 mâle/femelle DN 108/108

105ALU-7811F F 133 127 femelle DN 133/127

105ZINC7811 M 133 127 mâle DN 133/127

105ALU-7811M M 133 127 mâle DN 133/127

105ZINC7820 M/F 089 089 mâle/femelle  DN 89/89

105ZINC7800 M/F 159 150 mâle/femelle DN 159/150

Référence

105NBR-7606 100 006 Joint plat DN100 ép 6mm rac.express

105NBR-7608 100 008 Joint plat DN100 ép 8mm rac.express

105NBR-7626 120 006 Joint plat DN120 ép 6mm rac.express

105NBR-7628 120 008 Joint plat DN120 ép 8mm rac.express

JOINT TYPE PERROT 

RACCORD TYPE PERROT 

RACCORD TYPE PERROT / RACCORD TYPE BAUER 

Référence

105ZINC7900 M /F 108 mâle DN 108/102

105ZINC7933 M/F 133 mâle/femelle  DN 133

105ZINC7959 M 159 mâle DN 159

105ZINC7999 M/F 200 mâle/femelle DN 200

105ZINC7999FS FS 200 femelle à souder DN200

Référence

105ZINC7961 F/M 133 108 F 133 / M 108

105ZINC7962 F/M 159 133 F 159 / M 133

RACCORD TYPE BAUER

RÉDUCTION TYPE BAUER

Référence

105EPDM7908J 108 DN108

105EPDM7933J 133 DN 133 

105EPDM7959J 159 DN 159

105EPDM7999J 259 DN 259

JOINT TYPE BAUER

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

105ZINC7900 M /F 108 mâle DN 108/102

105ZINC7959 M 159 mâle DN 159
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Référence

140ACIE8000 Outil de serrage

140ACIE8002 Adaptateur collier junior

140ACIE8001 Lame de rechange pour adap-
teur junior

Référence

140INOX8109 3/8 L030 3/8 boite de 100

140INOX8112 1/2 1/2 boite de 100

140INOX8112C 1/2 1/2 boite de 100 C254

140INOX8115 5/8 5/8 boite de 100

140INOX8115C 5/8 5/8 boite de 100 C255

140INOX8119 3/4 3/4 boite de 100

140INOX8119C  3/4 boite de 100 C256

Référence

140INOX8009 3/8 L030 inox 3/8 

140INOX8012 1/2 L030 inox 1/2 

140INOX8012C 1/2 L030 inox 1/2 C204

140INOX8015 5/8 L030 inox 5/8 

140INOX8015C 5/8 L030 inox 5/8  C205

140INOX8019 3/4 L030 inox 3/4

140INOX8019 3/4 L050 inox 3/4 

FEUILLARD

BOUCLES INOX

FEUILLARD / BOUCLES INOX

OUTIL DE SERRAGE

Référence

140ZINC8202U 1/2" J202   Dn 1/2"  

140ZINC8203 1/2" J203   Dn 1/2" Boite de 100

140ZINC8204 3/4" J204   Dn 3/4" Boite de 100

140ZINC8206 1" J206   Dn 1" Boite de 100

140ZINC8206U 1" J206   Dn 1" 

140ZINC8211 2" J230   Dn 50 Boite de 100

140ZINC8211U 2" J230   Dn 50 

140ZINC8214 4" J214   Dn 90 Boite de 25

140ZINC8216 5" J216   Dn 125  Boite de 25

140ZINC8216U 5" J216   Dn 125  

140ZINC8217 6" J218   Dn 150 Boite de 25

FEUILLARDS PRÉFORMÉS

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

140ALU-8250 045 DN 45 (3 parties vissées)

140ALU-8251 050 DN 50 (3 parties vissées)

140ALU-8270 070 DN 70 (3 parties vissées)

140ALU-8272 090 DN 90 (3 parties vissées)

140ALU-8271 110 DN 110 (3 parties vissées)

Référence

140LAIT8290 Collier LUDECKE
 REF 400 89/91

COLLIER ALUMINIUM 3 PARTIES

Référence

140INOX8275i 113 121

140INOX8275i 122 130

Référence

140ZINC8274L double serrage 149/161

140ZINC8274XL double serrage 162/174

140ZINC8274XXL double serrage 240/260

Référence

140ZINC8275 032 035

140ZINC8275 036 039

140ZINC8275 040 043

140ZINC8275 044 047

140ZINC8275 048 051

140ZINC8275 052 055

140ZINC8275 056 059

140ZINC8275 060 063

140ZINC8275 064 067

140ZINC8275 068 073

140ZINC8275 074 079

140ZINC8275 080 085

140ZINC8275 086 091

140ZINC8275 092 097

140ZINC8275 098 103

140ZINC8275 104 112

140ZINC8275 113 121

140ZINC8275 122 130

140ZINC8275 131 139

140ZINC8275 140 148

140ZINC8275 149 161

140ZINC8275 162 174

COLLIER À TOURILLON 
ZINC SIMPLE SERRAGE

COLLIER À TOURILLON 
INOX SIMPLE SERRAGE

COLLIER À TOURILLON 
DOUBLE SERRAGE

COLLIER LUDECKE

COLLIERACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105ALU-4965 100 065 C Keyser Fem  Alu 100/65

105ALU-5040 040 040 APM sym GUILLEMIN 40/40 Fil FEM

105ALU-5045 040 055 Col de cygne Dn 40/55/300 tournant

105ALU-5065 065 065 Sym 65/65

105ALU-5080 080 080 Sym 80/80

Référence

105LAIT5040 040 Lance compléte

105LAIT5140 040 Fût de lance DN 40 long. 440 filetage ou express

105LAIT5240 040 Ajutage Alu de  40/12

105LAIT5340 040 Robinet américain DN 40

105ALU-5340A 040 Poignée Robinet en ALU

105POLY5340P 040 Poignée Robinet en POLYPRO

Référence

105ALU-5644S 040 040 BIPOK sans robinet DSP 40 verrou  / 2 x 40 sans verrou

105ALU-5646B 065 040 BIPOK à 2 robinets sym 65 a verrou / 2 x sym 40

105ALU-5666B 065 065 BIPOK à 2 robinets DSP 65 a verrou  / 2 x 65 sans verrou

105ALU-5670R 065 065 BIPOK à 2 robinets  AR 100 verrou / 2x65 sans verrou

105LAIT5671 Sans robinet taraudée G 4"  / 2 x G 4"

COUDE À 90° 

DIVISION

LANCE / COUDE / DIVISION 

LANCE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT
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Référence

105ACIE5840 100 120 Clef Express 100/120

Référence

105ACIE5860 Clef de Poteau Incendie  Acier CARRE 32x32

Référence

105ACIE5870 Clef Bouche de Lavage 

Référence

105ACIE5881 Clef Deschamps

Référence

105ACIE5880 Clef Sésame Multi-Fonctions

Référence

105ACIE5881M Mousqueton Clef Deschamps

Référence

105ALU-5890 Clef de poteau multiple ALU

Référence

105ACIE5900 Clef de Barrage 1.00 m

105ACIE5900GM Clef de Barrage 1.50 m

CLEF TRICOISE Référence

105ACIE5824 020 040 ACIER 20/40

105ACIE5825 020 065 ACIER 20/65

105ACIE5835 020 120 ACIER 20/120

105ACIE5835R 020 120 ACIER 20/120 renforcée ép. 10 mm

105ALU-5845 050 100 ALU 50/100

105ALU-5850 100 150 ALU100/150

105BZE-5820 020 065 Bronze d'alu 20/65

105BZE-5830 020 120 Bronze d’alu 20/120

PINCE DE SÉCURITÉ / CLEF

CLEF DESCHAMPS

CLEF SÉSAME

CLEF EXPRESS

CLEF DE POTEAU
INCENDIE

CLEF DE BARRAGE

CLEF BOUCHE DE LAVAGE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

PINCE DE SÉCURITÉ

Diamètre int (en mm) Référence  Produit

080 149FIBR080 PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN80

100 149FIBR100 PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN100

DECOUVERT EN 2015 :
1 clic pour ouvrir - 1 clic pour fermer
une seule main occupée
une poignée de maintien droite ou gauche pour vous aider à 
positionner votre tuyau
nettoyable haute pression ou vapeur

LE PRODUIT INDISPENSABLE POUR VOS MANUTENTIONS DE TUYAUX

                                                                 

Clef tricoise 65/150 Carré 30/30 F

CLEF LOSCAR
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Référence

105ACIE5910L leborgne

Référence

105ACIE5911 Barre à mine Lg 1.50 m

Référence

105LAIT5929FF1" Laiton F/F 1"

105LAIT5929FF1"1/4" Laiton F/F 1" 1/4

105LAIT5929FF3" Laiton F/F 3"

105LAIT5929FF3/4" Laiton F/F 3/4"

105LAIT5929FF4" Laiton F/F 4"

Référence

105LAIT5941 Vannes divers

Référence

105POLY5950 Crépine DN 50 panier polyethylène

105ALU-5960A Crépine DN 100 panier alu

Référence

105ALU-5961 Clapet de retenue
toutes positions  
16 b Fil F/F 2"1/2

MARTEAU EGOUTTIER

VANNE À SPHÈRE 

MARTEAU / BARRE / VANNE / CRÉPINE / CLAPET 

BARRE À MINE

CRÉPINE

CLAPET DE RETENUE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

105ACIE5910T

LEVE PLAQUE «SANS EFFORT» 
Epaisseur 12mm

Référence

105 ACIE 5910ML leborgne

PIOCHE EGOUTTIER

Référence

105 ACIE 5910 PL

Référence

105LAIT5500 DN 50

GRAND MARTEAU EGOUTTIER

CLAPET ANTI RETOUR DN50 
ÉQUIPÉ DE 2 DEMI-RACCORDS SYMÉTRIQUES À VERROU DN65
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Référence Ø Intro 
(mm)

Ø max 
(mm)

Pg max
 (en m)

Longueur 
(mm)

Masse
(kg)

105EPDM5931-70 35 70 1,5 80 0,35

105EPDM5931-100 60 100 1,5 100 0,2

105EPDM5931-150 65 150 1,5 310 0,55

105EPDM5931-200C 95 200* 3 250 1,1

105EPDM5931-200 95 200 3 500 2

105EPDM5931-300 135 300 3 500 2,3

105EPDM5931-400 180 400 3 500 4

105EPDM5931-500 290 600 3 700 9

105EPDM5931-1000 460 1000 3 1000 20

105EPDM5931-2000 440 1200 3 1650 52

Obturation mobile et polyvalente : 
les obturateurs souples et dilatables, gamme standard
De Ø 35 mm à Ø 1200 mm, pour interventions, maintenance, assainissement...

(*) Modèle utilisable en PVC Ø 200 mm, équipable avec une canne.

Obturation mobile et polyvalente :
les obturateurs souples et dilatables, gamme à passage traversant.
De Ø 200 mm à Ø 2400 mm, pour interventions, maintenance, 
tests d’étanchéité, assainissement...

Référence Ø Intro 
(mm)

Ø max 
(mm)

Pg max
 (en m)

Longueur 
(mm)

Ø P Masse
(kg)

105EPDM5932-200 95 200 2 500 1 3

105EPDM5932-400 180 400 2 500 2 8

105EPDM5932-600 290 600 2 600 2 17

105EPDM5932-1000 440 1000 2 1350 2 52

105EPDM5932-1200 440 1200 2 1650 4 60

105EPDM5932-1400 490 1400 1,5 2300 4 95

105EPDM5932-1600 580 1600 1 2700 4 180

105EPDM5932-2000 700 2000 1 3600 4 200

105EPDM5932-2400 1000 2400 1 4000 4 300

OBTURATEUR À PASSAGE

OBTURATEUR SANS PASSAGE

OBTURATEUR / BOUDIN ANTI-POLLUTIONACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

BOUDINS ABSORBANTS 
& BARRAGE ANTI-POLLUTION

Nous consulter   

TAMPON DE COLONNE 

Référence

105MOUSS080 Tampon d’égorgement ACIER - MOUSSE DN 80

105MOUSS100 Tampon d’égorgement ACIER - MOUSSE DN 100

105MOUSS125 Tampon d’égorgement ACIER - MOUSSE DN 125

Possibilité 
de modèles 

en caoutchouc   
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Référence

145----9641B Pompe ROPUMP (manchon court et long) Sanitaires et WC

Référence

147----9640 110 Fleximoulinet WC flexible  ROTHEN

145----9640T Tete de rechange pour fleximoulinet DWC ROTHEN

Référence

145----9640D DEBOUCHEUR WC telescopique, flexible de 1.10m

Référence

147----9642D10 Déboucheur manuel et électrique ROSPI  H+E 10mm ROTHEN

147----9642D8 Déboucheur manuel et électrique ROSPI  H+E 8mm ROTHEN

147----9642C10 Flexible de rechange renforcé pour ROSPI K39 10mm ROTHEN

147----9642C8 Flexible de rechange renforcé pour ROSPI  K25 8mm ROTHEN

Référence

147----9642 Déboucheur manuel POWER SPIN 6mm - Long : 7,60 Mètres

DÉBOUCHEUR ET POMPE DE DÉBOUCHAGEACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT



VEBER ASSAINISSEMENT
Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP 
www. veberassainissement.com - E-mail :  veberassainissement@veber-caoutchouc.com

36

Référence

147----9010 Jonc de débouchage lg 1.00 m  DN 22

147----9015 Jonc de débouchage lg 1.50 m  DN 22

147----9016 Jonc de débouchage lg 1.50 m  DN 27

Référence

147----9020 Manivelle

Référence

147----9030 Outil foreur 

Référence

147----9040 Grappin

Référence

147----9050 Vrille double DN 50

147----9100 Vrille double DN 100

147----9150 Vrille double DN 150

Référence

147----9300 Raclette à lisier Long. 75cm

147----9301 Bavette de rechange

Référence

146----9450 Brosse acier DN 50

147----9500 Brosse acier DN 100

147----9550 Brosse acier DN 150

Référence

145----9931 Longe de 1.5 métre   DN 12 mm

145----9935 Longe de 10 mètres  DN 12mm

145----9936 Longe de 10 mètres  DN 15mm

145----9938 Longe de 20 mètres  DN 15mm

Référence

145----9974 Tendeur de longe (horizontal)  réf : 370 pour cordage Dn 15

ACCESSOIRES DE DÉBOUCHAGE

QUEUE DE TIGRE

LONGE

RACLETTE À LISIER

JONC DE DÉBOUCHAGE

BROSSE

VRILLE DOUBLE GRAPPINOUTIL FOREUR MANIVELLE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

102PVC-0976 Queue de tigre DN76 avec embouts
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Référence

145----9940 Mousqueton à vis

145----9940G Mousqueton à vis, grande ouverture

Référence

145----9951 Harnais Anti-chute type égoutier

Référence

145----9971 Amortisseur araignée réf 351 bis

Référence

145----9975 Anti-chute ROP CHUCK 
ouvrant avec mousqueton réf : 365

Référence

147----9997 Barrière regard acier 1M00 X1M00

147----9997B Barrière droite acier

Référence

147----9998A Cone de signalisation HT = 30 cm

147----9998B Cone de signalisation HT = 50 cm

147----9998C Cone de signalisation HT = 75 cm

Référence

140ZINC8298 Sangle boucle papillon

ANTI-CHUTE / SIGNALISATION 

CONE DE SIGNALISATION

BARRIÈRE

SANGLE BOUCLE PAPILLON

ANTI-CHUTE ROP CHUCK

AMORTISSEUR ARAIGNÉE

HARNAIS ANTI-CHUTE

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

FAUX TAMPON GARSOP®

Les faux tampons sont 
destinés à la sécurisation 
des accès des égouts 
tout en évitant les 
chutes d’objets.

Matériaux : Alu
Dimensions : Ø 860 mm
Poids : 3,3 kg
Résistance : 150 kg

FAUX TAMPON GARSOP® RÉGLABLE
Les faux tampons sont 
destinés à la sécuri-
sation des accès des 
égouts tout en évitant 
les chutes d’objets.

Matériaux : Alu
Dimensions : Ø 860 mm
Poids : 3,3 kg
Résistance : 150 kg

Référence

147----9995

Référence

147----9996
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Référence

145PE--0011 Casque BRENNUS blanc

145PE--0012 Casque BRENNUS jaune

CASQUE BRENNUS

Référence

145PE--0031LTC Blanc BTP visière longue sans lunette 

145PE--0031TC Blanc BTP  visière courte sans lunette

145PE--0033TC Orange BTP visière courte  sans lunette

145PE--0035TC Bleu BTP visière courte  sans lunette

145PE--0036TC Rouge BTP visière courte sans lunette

CASQUE KARA

Référence

145PE--0115 Bleu HG 913

CASQUE IDRA

CASQUETTE ANTI HEURT

Référence

145PE--0251JM Blanc avec jugulaire montagne

Référence

145PE--0271C Blanc, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

145PE--0272C Jaune, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

145PE--0273C Orange, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

145PE--0275C Bleu, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

145PE--0276C Rouge, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

CASQUE IRIS 2

CASQUE / LAMPEACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

145----0463ADA avec adaptateur et élastique 

Référence

145----0467P3 Lampe PIXA 3, avec bandeau

145----0467P3R Lampe PIXA 3R, avec bandeau 
rechargeable

Référence

145----0493 Lampe DUO VELCRO IDRA 
(sans pile, 4 X LR6 3H) adaptateur

Référence

145----0493C Chargeur DUO/DUO ATEX voiture 12 v

145----0494 Kit Lampe frontale DUO 
ATEX  LED 5 EEX e ia IIC T3 ACCU + CHARGEUR

145----0494A Accumulateur DUO ATEX

145----0494B Accumulateur DUO

LAMPE TIKKA PLUS

LAMPE PIXA3 & PIXA3 R ATEX

LAMPE DUO

Référence

145----0596 Ceinturon cuir 813 pour lampe

POUR L’ENSEMBLE DES CASQUES : MARQUAGE PERSONNALISABLE À PARTIR DE 200 PIÈCES
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Référence

145----0230 Incolore Classe optique 1 - N°échelon 2-1,2 Référence

145----0240 Incolore Classe optique 1
 N°échelon 2-1,2

Référence

145----0322 32 cm coiffe text BRENNUS IRIS2  IDRA KARA

Référence

145----0331C 32 cm avec crémaillère n° 4  BRENNUSRéférence

145----0351 coton 12 mm EDF conditionnée par 25

LUNETTE KARA LUNETTE IRIS 2

GARNITURE SANI-CONTOUR

HARNAIS TEXTILE
JUGULAIRE

LUNETTE / CASQUE

ETRIER PORTE-LAMPE IRIS/KARA
Référence

145----0370 Etrier Porte-lampe & Passe-fil

145----0370E Etrier porte lampe 2 trous

Référence

145----0433 H520A 407GQ (H7A) SNR 31dB

145----0435 H540 A -411SV  (H10A) 34 DB

SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT

Référence

144----0420E MOTUS G/D Ref: 0420I  SNR 22dB

144----0421E H510P3E-405GU adaptateur IRIS/KARA SNR 26dB

145----0424E H520P3E-410GQ adapt.IRIS,KARA,LORRAINE SNR 30dB

145----0425E H540P3E adapt. IRIS, KARA, SNR 35dB

DISPOSITIF ANTI-BRUIT

Référence

145----0400M Armature porte-face UH IRIS2

Référence

145----0402 Face Treillis métallique

ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence

145----0592 Combinaison SPACEL 2000 

Référence

145PVC-0699 Sac de transport p.v.c.

Référence

145----0492 Ceinturon cuir 
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Référence

146PVC-0800L Taille L

146PVC-0800XL Taille XL

146PVC-0800XXL TailleXX L

Référence

146PVC-0801 Bleu dos aéré T 10

146PVC-0801J Jaune dos aéré

Référence

146PVC-0841 Aéré rouge

146PVC-0836 36 cm Actifresh CE(risques mécaniques et chimiques)Taille 8.5

146PVC-0840 Rouge CE 40 cm T8.5

146PVC-0807 Manchette 70 cm Taille 9,5

GANT PVC

GANT NITRILE 

GANT NINJA (DOUBLURE POLAIRE)

GANT / BOTTE SÉCURITÉ ACCESSOIRE
ASSAINISSEMENT

Référence Taille

144EPDM0934T39 39

144EPDM0934T40 40 

144EPDM0934T41 41 

144EPDM0934T42 42

144EPDM0934T43 43

144EPDM0934T44 44 

144EPDM0934T45 45

144EPDM0934T46  46

144EPDM0934T47 47

CUISSARDE SÉCURITÉ LE CHAMEAU

Référence Taille

144EPDM0935T39 39

144EPDM0935T40 40 

144EPDM0935T41 41

144EPDM0935T42 42 

144EPDM0935T43 43

144EPDM0935T44 44

144EPDM0935T45 45

144EPDM0935T46 46

144EPDM0935T47 47

BOTTES COMBINAISON WADERS LE CHAMEAU

GANT NX 430

Référence

GANT NX 430




